Fan model konferencyjny pl'Oﬂ m

Dane techniczne

wersje produktu

stelaz

10H - fotel konferencyjny, na nogach, stopki

10HC - fotel konferencyjny, na nogach, kétka

10HS - fotel konferencyjny, na nogach, obrotowy, stopki
10HW - fotel konferencyjny, na nogach drewnianych
10R - fotel obrotowy, baza okragta, ptaska

10V - fotel konferencyjny, na ptozie

Wersja 10H , 10HS, 10HC - rura metalowa o przekroju fi 20 mm.
Wersje kolorystyczne:

- czarny (lakierowany proszkowo)

- metalik (lakierowany proszkowo)

- chrom btyszczacy (chromowany)

- chrom satyna (chromowany)

Wersja R - podstawa okragta metalowa.
Wersje kolorystyczne:

- metalik (lakierowana proszkowo)

- chrom btyszczacy (chromowana)

Wersja 10V - rura metalowa o przekroju fi 16 mm.
Wersje kolorystyczne:

- czarny (lakierowany proszkowo)

- metalik (lakierowany proszkowo)

- chrom btyszczacy (chromowany)

- chrom satyna (chromowany)

Wersja 10HW - stelaz na 4 nogach drewnianych wg standardowych koloréw (H5, H6, H7,
H8, H11, H12)
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amortyzator Wersja 10R - amortyzator z pamiecig powrotu.

stopki Wersja 10H/10HS/10HW:
- standard - stopki twarde (do podtég miekkich)
- opcja - stopki z wktadka filcowa (do podtdg twardych)
- opcja - stopki z wktadka teflonowa (uniwersalne)

Wersja 10HC:

standard - kétka ozdobne
opcja - kétka zwykte:

- twarde (do podtég miekkich)
- miekkie (do podtég twardych)

Wersja 10V
- standard - stopki twarde (do podtég miekkich)
- opcja - stopki z wktadka filcowa (do podtdg twardych)

kubetek Metalowy stelaz; pianka poliuretanowa wylewana - gestos¢ 75 kg/m3. Czarna tapicerka -
szwy biate, pozostate kolory tapicerki - szwy czarne.

waga netto 10HW - 9,5 kg
10H, 10HC, 10HS, 10V - 10,5 kg
10R - 23,0 kg
waga brutto 10HW - 13,0 kg
10H, 10HC, 10HS, 10V - 14,0 kg
10R - 27,0 kg
dodatkowe Poduszka na siedzisko.
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