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2xico QX W 790

OX W 790 / Dane techniczne

Konstrukcja

Malowana proszkowo + ptoza z drewna litego jesion (kolorystyka wg wzornika Bejot)
Malowana proszkowo + ptoza z drewna litego dab (kolorystyka wg wzornika Bejot)
Chromowana + ptoza z drewna litego jesion (kolorystyka wg wzornika Bejot)
Chromowana + ptoza z drewna litego dab (kolorystyka wg wzornika Bejot)
Wykonczenie ptozy

Ptoza drewniana bez filcu

Ptoza drewniana wykonczona filcem

® Standard

KOD

KOD
WSK

WSF

Mozliwo$¢ wykonania za doptatg w réznych kolorach w ramach 1 rodzaju tkaniny (zgodnie z ilustracjg przy

0X102)

Grupa cenowa 3+ - element oznaczony symbolem Ss - siedzisko spdd wykonany w skérze
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Czesto najprostsze rozwigzania sg zarazem najlepszymi,
jednak proste nie oznacza banalne. Dlatego w stosunku do
projektu Ox:co nie mozna pozostac¢ obojetnym. Dzieki
zastosowaniu oryginalnego tgczenia materiatéw podkreslona
zostata prosta, ale jednoczesnie ciekawa forma kubetka.
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OX W 790 / Wymiary

Wymiary maja charakter orientacyjny i moga sie rézni¢ w zaleznosci od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spetnione sg wymogi normy.

wysokos¢ siedziska: wymiar gabarytowy
wysokos¢ siedziska: pomiar zgodny z norma PN EN 1335-1
wysokos¢ fotela

wysokos$¢ oparcia

szerokos$¢ gabarytowa fotela/ @ krzyzaka
szerokosc siedziska

szerokos¢ oparcia

szerokos$¢ miedzy podtokietnikami
wysokos¢ od podtogi do podtokietnika
dtugos¢ oparcia

gtebokos¢ gabarytowa fotela

gtebokos¢ siedziska

Wygenerowano ze strony www.bejot.eu Wszelkie prawa zastrzezone.

A

B
C
D

I &6 m

25.05.2020

2/2



